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Střešní okna s větrací klapkou

5 mm XPS

30 mm
XPS
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Střešní okna s větrací klapkou
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Další typy oken

Střešní okna mansardového typu spojují výhody klasických střešních oken

a vikýřů, a současně eliminují jejich nevýhody. Jsou vhodná pro střechy se

sklonem od 35° do 60°.

• nabízí širokou škálu možností pro dispoziční řešení obytného podkroví

• nevyžadují náročné zásahy do střešní konstrukce

• situovat je můžeme kdekoliv v půdorysu

• zajistí výjimečné osvětlení místnosti

• umožní lepší využití obytné plochy dosažením vyšší světlé výšky místnosti

v blízkosti střešního pláště

• umožní panoramatický výhled do krajiny

Eliminují nevýhody vikýřů:
• vyšší pracnost montáže 

• malé množství světla procházející pouze svislým oknem

• nemožnost panoramatického výhledu z místnosti

• při použití většího počtu vikýřů mohou vznikat technické i architektonické

problémy při řešení střešní konstrukce

Eliminují nevýhody střešních oken:
• menší využití obytné plochy v blízkosti střešního pláště

• nemožnost panoramatického výhledu z místnosti

Odborné zaměření, konzultaci na místě stavby a zpracování objednávky

provede bezplatně zástupce výrobce. Zahájení výroby je podmíněno složením

zálohy ve výši 70 % z ceny dodávky na účet výrobce.

Střešní okno mansardového typu

Fasádní okno
Fasádní okna FENESTRA jsou

konstruována výhradně pro

sestavu se střešními okny. Jsou

vhodná pro sestavy s okny ve

střeše se sklonem od 20° do

50°. Okenní křídlo se vyklápí

kolem spodní osy, což

umožňuje větrání i za deště.

Zajišťují dobrý výhled do krajiny

i tam, kde je v podkrovním

prostoru vysoká nadezdívka.
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Nezateplený střešní výlez
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SV

66
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Lemování mezi okno a krytinu
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Lemování T je vhodné pro
vysoké (profilované) střešní
krytiny s celkovou výškou
větší než 13 mm.

Používá se pro všechny
profilované krytiny včetně
tašky bobrovky.

Spodní díl lemování T je vybaven

plisovanou manžetou, kterou lze snadno

vytvarovat podle profilu střešní krytiny. Na

boční a horní díly se instaluje pěnové

těsnění, které vyplňuje mezeru mezi

lemováním a střešní krytinou. Součástí

lemování T je i podpěrka tašek, která

vyrovnává sklon střešní krytiny nad oknem

a drenážní žlábek pro odvod vody

z podstřešní folie mimo okno.

drenážní
žlábek

podpěrka
tašek

zadní díl 
lemování Z

boční díly
lemování B

přední díl
lemování P

plisovaná 
manžeta

100

150

220

110

40

110
80

drenážní
žlábek

zadní díl 
lemování  Z

boční díly
lemování B

přední díl
lemování P

N

sólo

LD SD PD

LD PD

LN SN SN PN

LN SN SN PN

LD SD SD PDLD

U

V

PD

LN PN

T = samostatně osazené lemování do profilované krytiny 

(s celkovou výškou nad 13 mm)

H = samostatně osazené lemování do hladké krytiny 

(s celkovou výškou do 13 mm)

F = samostatně osazené lemování do falcované krytiny

KT = KOMBI-lemování do profilované krytiny (s celkovou výškou nad 13 mm)

KH = KOMBI-lemování do hladké krytiny (s celkovou výškou do 13 mm)

KF = KOMBI-lemování do falcované krytiny

vzdálenost mezi rámy oken vedle sebe U

U =  14 cm standard, na zakázku 11 - 21 cm (bez zateplení)

20 cm standard, na zakázku 17 - 27 cm (se zateplovací sadou THERMOS)

vzdálenost mezi rámy oken nad sebou V

V =  10 cm (bez zateplení)

15 cm (se zateplovací sadou THERMOS)

Kódové označení je popisováno z pohledu zvenku 

Lemování T Lemování H

Systém značení a balení KOMBI-lemování

Lemování střešních oken FENESTRA je ze stejného materiálu jako
oplechování okna. Zaručuje vodotěsnost při sklonu střechy od 15° do 85°
bez ohledu na druh krytiny. Je vyrobeno z hliníkového oboustranně

lakovaného plechu, nevyžadující žádnou údržbu. Zvolením univerzální
šedé barvy lze okna esteticky začlenit do střešní krytiny všech barevných
odstínů. Na zakázku je možno oplechování vyrobit z měděného plechu.
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Jedinečná technologie výroby na automatickém

tvářecím centru umožňuje vyrobit m. j. horní díl

lemování z jednoho kusu. Je tím zajištěn

bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy

střechy nad oknem. Zaručuje 100% vodotěsnost

i v zimních měsících, kdy se nad oknem často

zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá.

(P = pravá, S = středová, L = levá, D = dolní, N = nad)



KOMBI-lemování střešních oken FENESTRA je stavebnicový systém pro
oplechování oken zabudovaných do sestav. Celý systém zaručuje vždy

stoprocentní vodotěsnost a velmi jednoduchou montáž. Díky KOMBI-
lemování je počet variant téměř neomezený.

220

185
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Lemování H je určeno pro
osazení oken do nízké krytiny
s celkovou výškou do 13 mm.

Používá se pro všechny hladké
krytiny a alukryt.

Lze jej použít též pro falcované plechové krytiny.

Součástí lemování H je drenážní žlábek pro odvod

vody z podstřešní folie mimo okno. 

Pozn.: v případě krytiny z Cu-plechu nelze použít

lemování okna z jiného materiálu.

Lemování F je určeno pro
osazení oken do falcované
plechové krytiny.

V případě krytiny z Cu-plechu nelze použít

lemování okna z jiného materiálu.
drenážní
žlábek

zadní díl 
lemování  Z

boční díly
lemování B

přední díl
lemování P

Lemování F
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MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

Montážní doplňky usnadňují montáž střešního okna FENESTRA do střešní konstrukce, především však zaručují kvalitní a profesionální napojení střešního 
okna na stávající vrstvy střešní konstrukce a výrazně eliminují riziko nekvalitně provedeného spoje montážní firmou.

Pokud nepoužijete systémové manžety FENESTRA, dbejte při napojování fólií ke střešnímu oknu pokynů výrobců fólií uvedených v aplikačních manuálech.

Interiérová krokev IK
Umožňuje osazení 2 nebo 3 kyvných 
střešních oken těsně vedle sebe 
(vzdálenost okenních rámu je 15 mm, 
prostor mezi okenními rámy je vyplněn 
extrudovaným polystyrenem). Je 
vyrobena z borovicového dřeva 
s konečnou bezbarvou nebo barevnou 
povrchovou úpravou. Dodává se 
ve třech délkách. Součástí dodávky je 
veškerý kotvící materiál.

Interiérový obklad IO
Je ideálním řešením při výměně oken. 
Je vyroben z omyvatelných lamino-
vaných desek. Uchycení k oknu je 
provedeno pomocí skrytých úhelníků. 
Dodává se v bílé a okrové barvě, ma-
ximální hloubka obkladu je 35 cm (pro 
hlubší obklad kontaktujte obchodní od-
dělení). Součástí dodávky je montážní 
šablona, se kterou je montáž velice 
rychlá a jednoduchá, paronepropustná 
manžeta PNM a veškerý upevňovací 
materiál.

Pojistná hydroizolační  
manžeta PDM
Je vyrobena z kontaktní difúzní fólie. 
Zajišťuje dokonalé napojení střešního 
okna k podstřešní hydroizolační vrstvě 
(fólie mezi střešní krytinou a izolací).

Paronepropustná  
manžeta PNM
Je vyrobena z paronepropustné fólie. 
Zajišťuje dokonalé napojení střešního 
okna k parotěsné vrstvě (fólie mezi 
izolací a vnitřním obkladem). S rámem 
střešního okna je spojena parotěsnou 
páskou, která je součástí dodávky.



Doplňky oken

Vnitřní roletky COL
Slouží pro zastínění i jako

dekorace. Dodávají se

v několika barevných

odstínech včetně dětského

motivu.

Vnitřní roletky
EXTRA
Roletky EXTRA jsou

vyrobeny z luxusních

materiálů a uspokojí

i nejnáročnější zákazníky. 

Venkovní 
markýza MA
Venkovní markýza zabraňuje

dopadu slunečního záření na

střešní okno a tím snižuje

množství tepla vstupujícího

do místnosti až o 60 %. 

Je vyrobena z odolné černé

PVC-síťoviny a vždy se

ovládá z místnosti. Markýza

je upevněna pod horním

dílem oplechování střešního

okna. 

Předokenní 
roleta PRE
Elektronicky ovládané

hliníkové lamely vyplněné

polyuretanem zadrží až

90 % tepelné sluneční

energie. Předokenní roleta

poskytuje příjemné

zatemnění i během dne a je

také dodatečnou ochranou

izolačního dvojskla.  
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Široký sortiment zastiňovacích

a dekoračních doplňků zajišťuje

ochranu před sluncem

a současně vytváří optimální

podmínky pro bydlení. 

Doplňky ke střešním oknům

FENESTRA jsou konstruovány

tak, aby se daly snadno a rychle

nainstalovat.



Vnitřní roletky RL
s postranními lištami
Slouží pro zastínění i jako

dekorace. Jsou vedeny

v hliníkových lištách, které brání

prostupu světla po stranách

a současně umožňují zastavit

roletu v jakékoliv poloze.

Doporučujeme použít při

požadavku plného zatemnění.

Skupina odstínů BLACK OUT

(plné zatemnění), ostatní odstíny

(zastínění, dekorace).

Vnitřní Al-žaluzie 
typ S
Hliníková lamelová žaluzie

vedená strunou. Díky

speciálnímu samosvornému

mechanismu lze žaluzii zastavit

v libovolné poloze. Naklápění

lamel reguluje prostup slunečních

paprsků. Plně funkční (především

při požadavku na úplné

zaklopení lamel) je od sklonu

střechy 45
o

. (Při požadavku na

plné zatemnění je nejvhodnější

roleta RL BLACK OUT. )

Vnitřní Al-žaluzie 
typ L
Hliníková lamelová žaluzie

vedená v Al-liště. Její

funkce je stejná jako

u žaluzie typu S. Lamely se

posouvají po bočních Al-

lištách, lze je zcela zaklopit

i při menších sklonech

střechy. (Při požadavku na

plné zatemnění je

nejvhodnější roleta RL

BLACK OUT. )

Identifikační štítek, kterým je označeno každé
střešní okno, výrazně zjednodušuje objednání,
a současně vylučuje možnost dodání nesprávné
velikosti doplňků.

COL 718 TK 3326

Značení doplňků FENESTRA

Barevný odstínRozměr okna Specifikace oknaDruh doplňku

Fenestra-Katalog-8  2/28/07  3:16 PM  Str. 13

13

Venkovní doplňky chrání

podkroví před sluneční tepelnou

energií. Jsou nezbytným

doplňkem všech střešních oken

kromě oken situovaných na

severní stranu. Všechna střešní

okna FENESTRA jsou dodávána

se zabudovanými plastovými

nosiči venkovní markýzy.
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Ovládací prvky

Spodní zavírání SP
Do místností, kde bude v dosahu

pouze spodní část okna, je možné

dodat střešní okno se spodní okenní

klikou (výklopně-kyvná okna se

dodávají se spodní klikou standardně).

Okno se spodním zavíráním se nedá

dálkově ovládat.

Teleskopická ovládací
tyčka OT
Ovládací tyčku lze prodloužit až na 2 m

a s její pomocí ovládat křídlo oken

výrobní řady OK, EK a TK s horním

dotlakovým zavíráním umístěné až do

výšky 4 m nad úrovní podlahy. Nelze

pro okna se spodním zavíráním.

Provázkové ovládání PO
Provázkové ovládání se používá pro

ovládání ještě výše položených střešních

oken výrobní řady OK, EK a TK než

v předchozích případech. Lze ho

instalovat dodatečně na již zabudované

okno s horním dotlakovým zavíráním.

Nelze pro okna se spodním zavíráním.

Elektrické ovládání EO
Vysoko umístěná střešní okna výrobní

řady OK, EK a TK lze otvírat a zavírat

pomocí elektrického ovládání, křídlo

okna je možno otevřít až do

vzdálenosti cca 30 cm.

řídící jednotka

tlačítkový vypínač na zeď

jednotka elektrického ovládání vč. sady úchytů

dálkový ovladač

vyhřívaný senzor deště a větru

709 718 740 760 818 840 940

Vnitřní rozměry oken. rámu (cm) 71 x 89,5 71 x 109,5 71 x 131 71 x 151 79 x 109,5 79 x 131 87 x 131

Plocha otvoru (m2) 0,63 0,78 0,93 1,07 0,86 1,03 1,14

Geometrická plocha (m2) 0,61 0,76 0,91 1,04 0,84 1,00 1,10

Aerodyn. účinná plocha (m2) 0,18 0,23 0,27 0,31 0,25 0,30 0,33

Úhel při otevření (°) 82 65 54 46 65 54 54

Požární odvětrání
Pro objekty, kde je požadován odvod kouře v případě požáru, zajistíme dodání systému požárního odvětrání. Bezpečnostní zařízení pro odvod kouře lze

použít ke střešním oknům výrobní řady OK, EK a TK. Ohledně ceny a možností použití kontaktujte obchodní oddělení.
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Obecné zásady

Ostění
Pro plné využití všech funkcí kvalitního střešního okna je důležité

správně provést ostění (obložení) okenního výklenku. Zajistí se tím

maximální osvětlení místnosti (o 30 - 40 % více světla než vikýřové

okno se stejnou plochou prosklení) a nenaruší přirozené proudění

vzduchu kolem okenní tabule. Podstatně se tím sníží možnost

kondenzace vnitřní vlhkosti na ploše izolačního dvojskla.

NESPRÁVNÉ PROVEDENÍ

Základní předpoklady pro bezproblémové
užívání střešních oken:

• topná tělesa umístit pod střešní okna

• ostění pod oknem svisle, nad oknem
vodorovně

• vždy zajistit obtékání teplým vzduchem celé
plochy dvojskla - především spodních partií

Volba výšky osazení a optimální velikosti okna
Volbu výšky osazení okna ovlivňuje několik faktorů. Sklon střešní konstrukce,

možnosti výhledu, prosvětlení budoucí místnosti apod. Nezapomeňme ale, že

musíme mít možnost pohodlně ovládat zavírání okna, vnější markýzu, snadno

omývat obě plochy dvojskla. Proto by horní hrana neměla být výše než

200 cm. Podle sklonu střechy volíme takovou velikost okna, abychom měli

dobrý výhled jak vestoje tak i vsedě (spodní hrana okenního rámu by měla být

vzdálena od podlahy cca 90 cm).

Osvětlení
Pro optimální prosvětlení místnosti by celková plocha prosklení oken měla

být nejméně 10 % plochy podlahové. Dostatek světla v místnosti, jeho dobré

prostorové rozložení, ale i dobrý výhled ovlivňuje počet a velikost střešních

oken. Více menších oken umožňuje světlo rovnoměrněji rozvrhnout, než jedno

velké (při stejné ploše prosklení).

Případná úprava krokví
Úprava krokví je nutná pouze tehdy, pokud mezera mezi krokvemi (d) je menší

než šířka okna (š) nebo větší než šířka okna zvětšená o 200 mm 

(d > š + 200 mm). Úprava nad a pod oknem musí být provedena v takové

vzdálenosti od okenního rámu, aby bylo možné provést ostění nad oknem

vodorovně a pod oknem svisle.
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FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Šťáhlavice 1
332 04 Nezvěstice
tel./fax: 377 969 060

377 969 059
377 969 263

GSM brána: 603 143 200
http://www.ok nastresni.cz
e-mail: fenestra@fenestra.cz

Váš dodavatel:




